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Typ 1516LC3 

LUMOTEC-Dynamo-Scheinwerfer schnell 
und präzise entsprechend der StVZO-
Anforderungen einstellen: überall in der 
Werkstatt oder im Verkaufsraum. 
 
Koffer-Set komplett mit Messeinheit 
(enthält Wasserwaage und Laserpointer) 
und sechs Adaptern für die LUMOTEC-
Serien: 
 
IQIQIQIQ----X  X  X  X  ––––        LUXOS  LUXOS  LUXOS  LUXOS  ––––        Cyo Cyo Cyo Cyo     
Eyc  Eyc  Eyc  Eyc  ––––        Avy  Avy  Avy  Avy  ––––        LytLytLytLyt    
 
 
Erweiterbar um 
zukünftige Modelle. 

Abrechnung über Großhändler: 
 
 
 
     
(unbedingt eintragen) 

Name:         
 

Firma:         

 

Anschrift:        

 

        
 

Datum/Unterschrift:     
  

Stempel 

Hiermit bestelle ich den Licht-Einsteller:         Stück 

DER  LICHTLICHTLICHTLICHT----EINSTELLEREINSTELLEREINSTELLEREINSTELLER  VON BUSCH + MÜLLER 

 

So funktioniert es: 
 
1) Passenden Adapter auf Scheinwerfer aufsetzen. 
   Bei Bedarf mit elastischer Schlaufe sichern (siehe Bild rechts). 
 
2) Messeinheit aufschieben und Scheinwerfer per Wasserwaage 
   justieren. Blendfrei einstellbar von nah über Normaleinstellung 
   bis fern. Fahrrad muss auf ebener Fläche stehen. 
 
3) Weiteres Hilfsmittel: Der integrierte Laserpointer zeigt auf die 
   Hell/Dunkel-Grenze. 
 
4) Scheinwerfer in gewünschter Position fixieren. 
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